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Dip Switch Position Diagram Clarion Source Unit 
Posici6n del interruptor dip Diagrams Unidad principal de Clarion 

Position du commutateur dip Diagramme Unite de source Clarion 
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Standard Configuration / Configuraci(m Estandar 
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Configuration with Remote / Configuraci6n con control remoto con cable / Configuration avec telecommande cablee 
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* Wired Remote can be connected via MWRYCRET "Y" Cable. 

Clarion Marine 
Wired Remote* 

Clarion 
Source Unit** 

* El mando a distancia por cable se puede conectar a traves del cable 11Y11 de MWRYCRET. 
* La telecommande filaire peut etre raccordee via le cable 11Y11 MWRYCRET. 

** Features and functionality vary by Clarion source unit. Please visit our website for details regarding Clarion 
source unit and 3rd party MFD compatibility. 
** Las caracteristicas y la funcionalidad varian seg(m la unidad principal de Clarion. Visite nuestro sitio web para 
obtener detalles sobre la unidad de fuente Clarion y la compatibilidad con MFD de terceros. 
** Les caracteristiques et les fonctionnalites varient en fonction de !'unite source Clarion. S'il vous plait visitez 
notre site Web pour plus de details concernant Clarion unite source et 3eme partie MFD compatibilite. 
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